Richtiges Luften?!

45"

Beispielldsungen (Abhingig von Personenanzahl und RaumgréBe)

Messzeitpunkt

CO,-Gehalt in ppm

(Fenster vollstandig 6ffnen)

Anfangsmessung 800ppm
Nach 20 min [ kurz vor der ersten Liiftungspause 1400ppm
Nach 5 min [ direkt nach dem zweiten Liiften 60000m
(Fenster vollstindig 6ffnen) PP
Nach 20 min /[ kurz vor der zweiten Liiftungspause 1300ppm
Nach 7 min [ direkt nach dem zweiten Liiften 50000
(Fenster vollstindig 6ffnen) PP
Nach 20 min [ kurz vor der dritten Liiftungspause 1300ppm
Nach 10 min [ direkt nach dem dritten Liiften 400ppm
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Aufgaben
1. Was kann man an der Kurve erkennen?

Zwischen den Liftungspausen sinkt die Luftqualitat immer wieder stark. Je ldnger man liftet, desto

héher wird die Luftqualitat. Sie nahert sich dem Wert 400ppm CO fiir die AuBenluft an.

2. Wann war die Luft am besten (also am wenigsten CO, enthalten)?

Die Luft war immer direkt nach dem Liften besser, am besten war sie nachdem 10 Minuten liften.

3. Was kann man aus dem Versuch schlieBen?

Man muss regelmaBig liiften, weil die Luftqualitat wirklich schnell abnimmt, besonders in Klassenrdumen

mit vielen Schiilern und Schiilerinnen. Das gilt vor allem im Winter, weil dann auch die

Virenkonzentration steigt, wenn man nicht regelmdBig lUftet.

4. So liiften wir in Zukunft:

Wir liften ungefahr alle 20 min flir mindestens 5 min. Je ldnger wir liiften desto besser wird die

Raumluft. Wir [iften immer mit vollstandig gedffneten Fenstern. Kippliiften reicht nicht aus und

verschwendet gleichzeitig noch Warme und somit Energie, was schadlich fiir unser Klima ist.
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